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1. WST� P 
Instrukcja zawiera wa� ne wskazówki i uwagi dotycz� ce bezpiecze	 stwa. W celu 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania urz� dzenia oraz dla w
asnego bezpiecze	 stwa, 
przed przyst� pieniem do instalacji nale� y uwa� nie przeczyta
  poni� sze instrukcje i 
upewni
  si� , � e s�  one stosowane. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian, w
� czaj� c w to danych dotycz� cych specyfikacji technicznej, bez uprzedniego 
powiadamiania u� ytkownika. Nale� y zatrzyma
  t�  instrukcj� , aby umo� liwi
  odwo
anie si�  
do niej w przysz
o� ci. Wszelkie modyfikacje lub zmiany wewn� trznego okablowania 
urz� dzenia s�  zakazane i powoduj�  utrat�  gwarancji na produkt. Zalecamy stosowanie 
akcesorii oraz systemów regulacji dostarczanych przez nasz�  firm� . U� ywanie akcesorii 
innych ni�  oryginalne mo� e prowadzi
  do uszkodzenia urz� dzenia. Producent nie ponosi 
odpowiedzialno� ci za szkody wynik
e wskutek u� ywania akcesorii (systemów regulacji) 
innych ni�  oryginalne lub wskutek niepoprawnego stosowania akcesorii (systemów 
regulacji). 
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2. DANE TECHNICZNE  
2.1 Wymiary jednostki aqua-air GE 

 
 A B C D E F 

AQUA-AIR GE-2000 736 625 585 200 300 ¾” 

 
 A B C D E F 

AQUA-AIR GE-4000 839 632,50 685 200 300 ¾” 



      PL 
 
2.2 Parametry jadnostki aqua-air GE 

Typ AQUA-AIR GE 2000 AQUA-AIR GE 4000 

Przep
yw powietrza [m³/h] 2800 5250 

Zasi� g wydmuchu w poziomie*  [m] 15 19 

Zasi� g wydmuchu w pionie* [m] 9 10 

Napi� cie [V/Hz] 230/50 

Pr� d silnika [A] 0,90 2,20 

Pobór mocy [kW] 0,2 0,5 

Pr� dko� �  wentylatora [obr/min] 1390 1290 

Pr� dko� �  powietrza [m/s] 3,96 5,01 

Poziom g
o� no� ci** [dB(A)] 49 51 

Waga*** [kg] 27 34 

*Zmierzono przy ró� nicy temepatury 
 t=10K. 
**Poziom g
o� no� ci w odleg
o� ci 5m od jednostki. 
***Waga z wod�  w wymienniku. 
2.3 Temperatury wody w wymienniku 

Model AQUA-AIR GE 2000 AQUA-AIR GE 4000 

Przep
yw powietrza [m³/h] 2800 5250 

Spadek 
temperatury wody 

[°C] 

Powietrze 
wlotowe [°C] 

Moc 
[kW] 

Powietrze 
wylotowe [°C] 

Przep
yw 
wody [m³/h] 

Spadek 
ci� nienia wody 

[kPa] 

Moc 
[kW] 

Powietrze 
wylotowe [°C] 

Przep
yw 
wody [m³/h] 

Spadek 
ci� nienia wody 

[kPa] 

-15 43,89 26,1 1,93 14,1 73,57 21,7 3,24 27,85 
-10 41,03 29,1 1,81 12,25 68,87 25,0 3,03 24,81 
0 35,51 35,2 1,57 9,5 59,68 31,5 2,63 19,3 
5 32,83 38,1 1,45 8,33 55,22 34,7 2,43 16,8 

10 30,21 41,0 1,33 7,15 50,84 37,8 2,24 14,6 
15 27,63 43,9 1,22 6,17 46,59 41,0 2,05 12,55 

90/70 

20 25,13 46,7 1,11 5,19 42,38 44,0 1,87 10,59 
-15 38,80 21,3 1,7 11,4 65,17 17,5 2,86 23,2 
-10 36,03 24,4 1,58 10,1 60,52 20,8 2,66 20,3 
0 30,60 30,3 1,34 7,5 51,49 27,2 2,26 15,3 
5 27,97 33,2 1,23 6,47 47,15 30,4 2,07 13,2 

10 25,40 36,1 1,12 5,49 42,86 33,5 1,88 11,1 
15 22,89 38,9 1,01 4,5 38,63 36,5 1,7 9,31 

80/60 

20 20,41 41,7 0,9 3,72 34,53 39,6 1,52 7,64 
-15 33,73 16,6 1,48 9,2 56,69 13,3 2,48 18,7 
-10 30,98 19,6 1,36 7,9 52,11 16,5 2,28 16,1 
0 25,69 25,4 1,12 5,68 43,31 22,9 1,9 11,6 
5 23,11 28,3 1,01 4,8 38,99 26,0 1,71 9,7 

10 20,60 31,1 0,9 3,9 34,82 29,1 1,52 7,9 
15 18,11 33,9 0,79 3,13 30,69 32,1 1,34 6,3 

70/50 

20 15,69 36,7 0,69 2,45 26,60 35,1 1,16 5 
-15 24,90 8,4 2,17 19,5 41,93 5,9 3,64 39,52 
-10 22,30 11,3 1,94 15,98 37,53 9,1 3,26 32,5 
0 17,10 17,0 1,49 10,1 29,00 15,3 2,52 20,79 
5 14,70 19,8 1,28 7,74 24,86 18,4 2,16 15,8 

10 12,28 22,6 1,07 5,68 20,81 21,4 1,81 11,57 
15 9,91 25,4 0,86 3,43 16,81 24,4 1,46 7,9 

45/35 

20 7,57 28,0 0,66 2,45 12,91 27,3 1,12 5 
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3. U� YTKOWANIE 
Nagrzewnice wodne aqua-air Gold Edition zosta
y zaprojektowane do ogrzewania gor� cym 
powietrzem pomieszcze	  zarówno o ma
ej, jak i o du� ej kubaturze. W szczególno� ci do 
ogrzewania hal przemys
owych, magazynów, marketów, szklarni, jak i sal sportowych i 
widowiskowych. Nagrzewnica jest przeznaczona do pracy w suchych, zamkni� tych 
pomieszczeniach, przy temperaturze otoczenia od 0°C do +40°C oraz wilgotno� ci do 80%. 
Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane do pracy na powietrzu obiegowym wolnym od 
zanieczyszcze	 , np. kurzu, py
u, chemicznych spalin i innych drobin. Posiada klas�  
zabezpiecze	  IP 54 (zabezpieczenie przeciw cia
om sta
ym wi� kszym ni�  1 mm; 
zabezpieczenie przeciw bryzgom wody). Wymiennik zosta
 zaprojektowany do pracy z 
wod�  o temperaturze maksymalnej +100°C i maksymalnym ci� nieniu 1.6 MPa.  
 
3.1 OPIS 
Aqua-air GE s�  produkowane w dwóch wersjach: 
- AQUA-AIR GE 2000 
- AQUA-AIR GE 4000 
Obie wersje posiadaj�  stalowo-aluminiow�  obudow�  oraz s�  wyposa� one w trójrz� dowy 
wymiennik wodny i wentylator osiowy. Wentylator posiada wbudowane urz� dzenie 
zabezpiedzaj� ce przed przegrzaniem. 
Urz� dzenie instaluje si�  za pomoc�  konsoli monta� owej umo� liwiaj� cy obrót ca
ej jednostki 
w poziomie w zakresie +/- 45° oraz obrót w pionie w zakresie +/- 35° (je� li jednostka jest 
zamontowana na � cianie). Prowadnice wylotu powietrza s�  ruchome w zakresie +/- 10°, 
dysze s�  nieruchome, k� t wylotu powietrza mo� na regulowa
  poprzez obrót ca
ej 
jednostki. 
Urz� dzenie mo� e by
  montowane zarówno na � cianie jak i na suficie. 

 
 
3.2 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Urz� dzenie musi by
  transportowane i przechowywane w oryginalnym kartonie do 
momentu instalacji. Opakowanie chroni urz� dzenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem 
podczas transportu. Przy transporcie nale� y zwróci
  uwag� , aby zabezpieczy
  produkt 
przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak spadek z du� ej wysokosci lub bardzo 
mocne wstrz� sy. Urz� dzenie nale� y przechowywa
  w suchym pomieszczeniu o 
temperaturze wewn� trznej z zakresu -5ëC do +40ëC. Gwarancja nie obejmuje uszkodze	  
wynik
ych z powodu nieprawid
owego transportu lub przechowywania. Oryginalne 
opakowanie mo� na pi� trowa
  maksymalnie do 2 sztuk. 
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3.3 ZAWARTO� �  PRZESY	 KI 
Po dostawie nale� y niezw
ocznie sprawdzi
  czy paczka 
jest w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia 
uszkodze	  opakowania nie nale� y odpakowywa
  
urz� dzenia, lecz niezw
ocznie powiadomi
  przewo� nika o 
uszkodzeniu. W przypaku stwierdzenia uszkodze	  
urz� dzenia nale� y skontaktowa
  si�  z dostawc�  i 
sprorz� dzni
  protoku
 szkody, który musi podpisa
  
przewo� nik. 
Nale� y sprawdzi
  czy dostarczony typ odpowiada 
zamówionemu. 
Paczka zawiera nast� puj� ce elementy: 
- AQUA-AIR GE, sztuk 1 
 
Je� li za� alenie nie wp
ynie w krótkim terminie, reklamacje 
nie b� d�  uwzgl� dniane. 
 
3.4 ODPAKOWANIE 
Wyjmij urz� dzenie z opakowania. Zachowaj instrukcj�  u� ytkownika, która jest za
� czona w 
paczce. 
Wszystkie elementy opakowania zosta
y wykonane z materia
ów ekologicznych i mog�  by
  
u� yte ponownie lub poddane rycyklingowi. 
Pomó�  chroni
  � rodowniko naturalne i upewnij si� , � e elementy opakowania s�  
utylizowane lub poddane recyklingowi we w
a� ciwy sposób. 
 
 
4. INSTALACJA I MONTA�  
Nagrzewnica mo	 e by�  instalowana tylko przez wykwalifikowane osoby, które 
korzystaj�  z w
a� ciwych narz� dzi! 
 
4.1 INSTALACJA 
 

Mocowanie za pomoc�   
konsoli monta� owej 

Monta�  za pomoc�   
konsoli monta� owej 

Monta�  za pomoc�   
szpili monta� owych 

 
Podczas monta� u nale� y zachowa
  podane powy� ej minimalne odleg
o� ci. 

 
 

aqua-air GE 
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Mocowanie za pomoc�  konsoli monta	 owej. 

 
1-2. Wpierw zamontowa
  cz� � 
  konsoli przytrzymuj� c�  do � ciany lub sufitu. 
3. Przykr� ci
  konsol�  do nagrzewnicy.  

 
4. Konsola instalowana na nagrzewnicy. 5-6. W
o� y
  nagrzewnice z konsol�  do konsoli 
przytwierdzonej do � ciany i skr� ci
  je ze sob� .  

 
 
 
7. Ustawi
  urz� dzenie w docelowej pozycji pracy, przykr� ci
  
� ruby mocuj� ce konsole. 
 
 
 
 
Mocowanie za pomoc�  szpili monta	 owych. 

 
1-3. Wpierw, przykr� ci
  szpile mocuj� ce do urz� dzenia. 

 
 
 
4. W
o� y
  urz� dzenie z szpilami monta� owymi do 
przygotowanych wcze� niej otworów i przykr� ci
  � rubami. 
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4.2 POD	 
 CZENIE WYMIENNIKA WODNEGO 
Kró
 ce wymiennika wodnego nale� y pod
� czy
  do obiegu ciep
ej wody za pomoc�  
elastycznych w� � y. W przypadku niezastosowania elastycznch w� � y, podczas 
u� ytkowania, mo� e doj� 
  do uszkodzenia wymiennika. 
Podczas pod
� czania wymiennika wodnego nie jest konieczne przytrzymywanie kró
 ców, 
poniewa�  s�  one przytwierdzone do obudowy urz� dzenia. Nale� y zachowa
  ostro� no� 
 , 
aby nie uszkodzi
  kró
 ców. 
 
4.3 POD	 
 CZENIE ELEKTRYCZNE 
Przed jak� kolwiek interwencj�  urz� dzenie musi by
  
bezwarunkowo od
� czone od � ród
a zasilania. 
Podczas pod
� czenia urz� dzenia nale� y zachowa
  
wskazówki zawarte w tej instrukcji u� ytkownika, jak 
i odpowiednie przepisy i regulacje prawne. 
Urz� dzenie musi by
  pod
� czone do � ród
a 
zasilania elastycznym, uziemionym przewodem, 
który spe
nia odpowiednie wymogi dotycz� ce 
odporno� ci na przegrzanie.  
 
 
 
 
Wszelkie zmiany lub jakakolwiek ingerencja w wewn� trzne okablowanie 
nagrzewnicy jest zabroniona i powoduje utrat�  gwarancji. Wszystkie schematy 
elektryczne zawarte w tej instrukcji s
u	 �  jedynie w celach informacyjnych. Podczas 
instalacji urz� dzenia kierowa�  si�  danymi wskazanymi na tabliczce znamionowej 
oraz danymi i schematami umieszczonymi bezpo� rednio na urz� dzeniu. Zalecamy 
u	 ywanie nagrzewnicy jedynie z akcesoriami dostarczanymi przez nasz�  firm� . 
	 � czenie nagrzewnicy z innymi akcesoriami lub systemami regulacji nie zosta
o 
przetestowane i producent nie mo	 e zagwarantowa�  prawid
owego dzia
ania panelu 
g
ównego � ród
a pr� du. W przypadku w� tpliwo� ci co do zastosowania 
odpowiednich akcesorii nale	 y kontaktowa�  si�  ze swoim dystrybutorem. 
 
 
4.4 POD	 
 CZENIE AUTOMATYKI 
Nagrzewnica wodna aqua-air Gold Edition dostarczana jest bez automatyki. 
 
Poni	 sze akcesoria s�  polecane do kontrolii pr� dko� ci wentylatora i przep
ywu wody 
w wymienniku cieplnym. 
 
 
Kontrola pr� dko� ci wentylatora: 
Regulator obrotów jest polecany do kontroli pr� dko� ci wentylatora. Regulator mo� e by
  
po
� czony z programatorem dobowym lub termostatem pomieszczeniowym. W ten sposób 
mo� na regulowa
  wydatek powietrza nagrzewnicy i ograniczy
  koszty eksploatacji 
jednocze� nie zwi� kszaj� c efektywno� 
  urz� dzenia. 
 
 
 

Schemat pod
� czenia elektrycznego. 
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4.5 OSTATNIE SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM 
Przed uruchomieniem urz� dzenia nale	 y sprawdzi� : 

·  czy konsola jest przytwierdzona mocno i stabilnie do � ciany lub sufitu 
·  czy nagrzewnica jest mocno przykr� cona do konsoli i czy obie cz� sci konsoli s�  

dobrze skr� cone ze sob�  
·  czy szpile mocuj� ce s�  dobrze przykr� cone, aby nie mog
y si�  poluzowa
  
·  czy wymiennik cieplny jest szczelny 
·  czy instalacja zosta
a przeprowadzona zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej 

instrukcji u� ytkownika 
·  czy w urz� dzeniu nie zosta
y pozostawione � adne narz� dzia lub obiekty, które 

mog�  uszkodzi
  nagrzewnice 
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5. OBS	 UGA 
5.1 OSTRZE� ENIA 

·  Nigdy nie uruchamia
  uszkodzonego lub niesprawnego urz� dzenia. 
·  Nagrzewnica jest urz� dzeniem elektrycznym, dlatego te�  nale� y zachowa
  

wszelkie wymagane przepisy dotycz� ce obs
ugi urz� dze	  elektrycznych. 
·  Obs
uga nagrzewnicy musi by
  wyuczona i zgodna z instrukcj�  u� ytkownika. 
·  Urz� dzenie mo� e by
  stosowane jedynie, gdy jest to zgodne z jego 

przeznaczeniem. 
·  W czasie dzia
ania powierzchnia nagrzewnicy mo� e by
  gor� ca i w bliskim 

kontakcie z cz
owiekiem mo� e powodowa
  oparzenie. Dlatego nale� y 
montowa
  nagrzewnice w miejsu uniemo� liwiaj� cym kontakt. 

·  W miejscu instalacji umie� ci
  informacje o tym, � e kontakt mo� e spowodowa
  
oparzenie. 

 
Uwaga: W przypadku po� aru nagrzewnice gasi
  przy pomocy ga� nicy CO2 lub ga� nicy 
proszkowej. Nigdy nie u� ywa
  ga� nicy wodnej! 
 
5.2 W	 
 CZANIE I WY	 
 CZANIE 
Nagrzewnica nie posiada wbudowanego w
� cznika, ani urz� dzenia steruj� cego. Aby 
umo� liwi
  kontrol�  nagrzewnicy musi by
  ona pod
� czona do zewn� trznych akcesorii lub 
systemów steruj� cych. 
Obs
uga oraz dane techniczne dotycz� ce dodatkowych elementów steruj� cych oraz 
automatyki opisane s�  w odpowiednich dla nich instrukcjach u� ytkownika. 
 
5.3 ROZWI
 ZYWANIE PROBLEMÓW 
W przypadku uszkodzenia nagrzewnicy, przed jak� kolwiek interwencj� , nale	 y 
bezwarunkowo od
� czy�  � ród
o zasilania. Je� li nie jeste�  pewien jak usun� �  usterk� , 
skontaktuj si�  z serwisem. 
Problem Przyczyna Rozwi� zanie 

Usun� 
  powietrze z wn� trza 
urz� dzenia poprzez zwi� kszenie 
ci� nienia i przep
ywu cieczy 
grzewczej. 
W
� czy
  zawór na pe
n�  moc. 

Urz� dzenie jest g
o� ne.  

Wentylator powinien by
  wyj� ty i 
autoryzowany serwis powinien 
wymieni
  
o� yska lub ca
y 
wentylator. 
Niewystarczaj� ce ci� nienie lub 
przep
yw powietrza w obwodzie 
grzewczym. Usun� 
  powietrze z 
wn� trza urz� dzenia poprzez 
zwi� kszenie ci� nienia i przep
ywu 
cieczy grzewczej. 
Wyj� 
  wentylator i wyczy� ci
  
wymiennik cieplny. Najlepiej 
gor� c�  wod�  lub par� . Nie 
u� ywa
  agresywnych 
detergentów. 
W
� czy
  zawór na pe
n�  moc. 

Moc grzewcza nagrzewnicy jest 
niewystarczaj� ca 

 

Poprawi
  po
� czenie z panelem 
steruj� cym urz� dzeniem. 
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6. KONSERWACJA NAGRZEWNICY 
6.1 BEZPIECZE� STWO 
Przed przyst� pieniem do konserwacji, serwisu lub napraw zawsze upewni�  si� , 	 e 
� ród
o pr� du jest od
� czone. 
W przypadku gdy w urz� dzeniu jest gor� ca woda lub wysokie ci� nienie, wy
� czy�  
urz� dzenie i pozwoli�  na samoczynne wych
odzenie nagrzewnicy. 
 
6.2 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRZEPROWADZANE PRZEZ U� YTKOWNIKA 
Zaleca si� , aby przegl� d i czyszczenie urz� dzenia przeprowadza
  raz na 6 miesi� cy pracy 
nagrzewnicy. Cykl czyszczenia powinien by
  dostosowany w zale� no� ci do okre� lonych 
warunków pracy. Nie powinien jednak przekracza
  1 roku. 
Przy czyszczeniu nie u� ywa
  przedmiotów ostrych lub rozpuszczalników. Do czyszczenia 
obudowy najlepiej stosowa
  szmatk�  oraz namydlon�  wod� . 
Wymiennik cieplny mo� e by
  czyszczony przy pomocy odkurzacza lub urz� dzenia 
podobnego typu. W przypadku silnego zabrudzenia wymiennika mo� na wyj� 
  wentylator i 
u� y
  wody pod ci� nieniem lub pary. Woda pod ci� nieniem musi by
  skierowana zgodnie z 
kierunkiem przep
ywu powietrza przez wymiennik, w przeciwnym wypadku mo� na 
uszkodzi
  wymiennik. Je� li podczas czyszczenie nagrzewnica zosta
a od
� czona od 
przy
� cza wody, podczas ponownego pod
� czenia, wszystkie przy
� cza musz�  by
  
uszczelnione odpowiednimi materia
ami. 
 
6.3 UTYLIZACJA URZ
 DZENIA 
Przed utylizacj�  urz� dzenia sprawi� , czy nie mo	 na przeprowadzi�  serwisu. 
Równie	  stare urz� dzenia zawieraj�  materia
y, które mo	 na podda�  procesowi 
recyklingu. Nale	 y zabra�  te materia
y do odpowiedniego punktu recyklingowego. 
Jest wskazane, aby utylizowa�  urz� dzenia poprzez odpowiednie punkty recyklingu, 
aby materia
y mog
y by�  w przysz
o� ci ponownie u	 yte. Cz� � ci który nie mo	 na 
wykorzysta�  ponownie, winny by�  oddane na kontrolowane � mietnisko. 

 
 
 
 
7. TABLICZKA ZNAMIONOWA 
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8. Warunki gwarancji 
1. Gwarancja dotyczy nagrzewnic zakupionych w Polsce i jest wa� na na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Bart Import Poland gwarantuje sprawne dzia
anie nagrzewnicy przez  okres 24 miesi� cy. 
3. Gwarancja przewiduje bezp
atne cz� � ci zamienne w okresie 24 miesi� cy od daty uruchomienia urz� dzenia, 

nie d
u� ej jednak ni�  30 miesi� cy od wydania urz� dzenia z magazynu centralnego BiP 
4. Niniejsz�  gwarancj�  obj� te s�  usterki urz� dzenia spowodowane wadliwymi cz� � ciami i/lub defektami 

produkcyjnymi. 
5. Gwarancja b� dzie respektowana przez BiP po przedstawieniu karty gwarancyjnej oraz kopii lub orygina
u 

dowodu zakupu (paragon, faktura, rachunek) 
6. Gwarant mo� e odmówi�  dokonania nieodp
atnej dostawy cz� � ci gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia 

niezgodno� ci danych w dokumentach z danymi na sprz� cie, naruszenia plomb, naniesienia poprawek lub 
skre� le�  przez osoby nieupowa� nione. 

7. Reklamuj� cy powinien dostarczy�  sprz� t do Serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo 
zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem 
wysy
ki sprz� tu nie podlegaj�  naprawom gwarancyjnym. Reklamuj� cy nie mo� e � � da�  gratyfikacji, je� li 
nieodpowiednio oznakuje lub zabezpieczy przesy
k� . 

8. Ujawnione w okresie gwarancji wadliwe cz� � ci b� d�  bezp
atnie wymienione przez Autoryzowan�  Stacj�  
Serwisow�  [ASS] w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zg
oszenia awarii i dostarczenia 
urz� dzenia do serwisu. 

9. W przypadku konieczno� ci sprowadzenia cz� � ci zamiennych z zagranicy okres naprawy mo� e ulec 
przed
u� eniu o czas potrzebny na sprowadzenie cz� � ci zamiennych. 

10. Okres gwarancji przed
u� a si�  o czas pozostawania urz� dze�  w naprawie. 
11. Odbiorca towaru jest zobowi� zany do wst� pnej oceny reklamacji gwarancyjnej. 
12. Gwarancj�  nie s�  obj� te: 
a) Uszkodzenia urz� dze�  wynikaj� ce z nieprawid
owej eksploatacji, konserwacji, obs
ugi, przechowywania, 

u� ycia niew
a� ciwych materia
ów eksploatacyjnych (np. paliwa -innego ni�  olej opa
owy lub olej 
nap� dowy, filtrów). 

b) Mechaniczne uszkodzenia urz� dze�  i wywo
ane nimi wady. 
c) Wady i uszkodzenia spowodowane dzia
aniem si
y wy� szej np. uderzeniem pioruna, powodzi� , korozj� , 

przepi� ciami sieci elektrycznej, itp. 
d) Usterki spowodowane samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi. 
e) Czynno� ci, do których wykonania zobowi� zany jest wg instrukcji u� ytkownik we w
asnym zakresie – 

ewentualne czyszczenie dokonywane jest na koszt u� ytkownika wed
ug cennika us
ug serwisowych i nie 
jest traktowane jako us
uga gwarancyjna. 

f) Cz� � ci ulegaj� ce normalnemu zu� yciu, wynikaj� cemu z u� ytkowania urz� dzenia, np.: dysze, filtry, 
elektrody, termopary, �wiece zap
onowe, � arniki, uszczelki, wirniki itp.  

g) Produkty, w których Kart�  Gwarancyjn�  lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, 
usuni� to lub zatarto. 

13. W przypadku nieuzasadnionych zg
osze�  reklamacyjnych Klient ponosi koszty zwi� zane z wykonanymi 
czynno� ciami. 

14. Gwarancja nie obejmuje roszcze�  U� ytkownika Ko� cowego, je� li sam zadecydowa
 o parametrach 
zainstalowanych urz� dze� . 

15. Decyzja BiP w zakresie zasadno� ci zg
oszonych usterek jest decyzj�  ostateczn� . 
16. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wymiany cz� � ci przez wskazan�  ASS. 
17. Bart Import Poland nie b� dzie ponosi�  odpowiedzialno� ci za terminowo� �  us
ug gwarancyjnych, je� li 

dzia
alno� �  Bart Import Poland zostanie zak
ócona nieprzewidzianymi okoliczno� ciami o charakterze 
wy� szego rz� du. 

18. U� ytkownik jest zobowi� zany do przeprowadzenia w ci� gu roku przynajmniej jednego przegl� du 
technicznego przed sezonem grzewczym zakupionej nagrzewnicy. Przegl� dy te s�  p
atne wg cennika Bart 
Import Poland i musz�  by�  wykonane przez ASS. W przypadku braku wykonywania obowi� zkowych 
przegl� dów technicznych u� ytkownik traci wszelkie prawa wynikaj� ce z gwarancji. 

19. U� ytkownik zobowi� zuje si�  do odbioru urz� dzenia w terminie do 14 dni od poinformowania o gotowo� ci 
sprz� tu do odbioru, po przekroczeniu tego terminu ASS naliczy op
at�  za magazynowanie zgodnie z 
cennikiem BiP                           

    W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie maj�  odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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GWARANCJA NR : ........... /N/2006 

 
Gwarancja obejmuje kompletne urz� dzenie /urz� dzenia/ tj . wszystkie 
cz� � ci mechaniczne, elektryczne oraz steruj � ce, nie ulegaj � ce zu� yciu 
podczas normalnego u� ytkowania urz� dzenia.  
 
Warunki gwarancji znajduj�  si�  na poprzedniej stronie.  
 
Nazwa urz� dzenia – specyfikacja techniczna  
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
Nazwa: 
........................................................................................................................ 
Numer seryjny 
urz� dzenia:....................................................................................................  
 
Zamawiaj � cy: 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
  
Numer oraz data wystawienia faktury: 
 
........................................................................................................................  
 
Piecz� tka oraz podpis gwaranta: 
 

 
   

�
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EC Deklaracja zgodno� ci 
Zgodna z I I  aneksem dyrektywy dotycz� cej  maszyn 98/37/EEC 

 
            Wystawca deklaracj i:   Bar t Import Poland Bart
omiej  Sk� pski  
             Adres:   ul. Dworcowa 34, 64-500 Szamotu
y, Polska  
 
             Produkt:   AQUA-AIR � cienna nagrzewnica z wentylatorem 
 
             Typ:        AQUA-AIR GE 2000, AQUA-AIR GE 4000  
 
             Deklaracja:  

My ni� ej podpisani (Bart Import Poland) deklarujemy na w
asn�  
odpowiedzialno� � , � e wszystkie wy� ej wymienione produkty s�  w zgodno� ci z 
nast� puj� cymi dokumentami i standardami:  

 
             Dyrektywy EEC: 
                Dyrektywa dotycz� ca niskiego napi� cia 73/23/EEC 
           
             Standardy:  EN 60335-1, EN 60335-2, EN 50081-1,  
                                  EN 50082-1, EN 292-2, EN 294, EN 563,  
                                  EN 307, EN 953 
 
             Dodatkowe informacje: Produkt posiada oznaczenie CE 
 
Szamotu
y 12.03.2007 

 
9. Serwis 

 
Bart Import Poland informuje, i�  centralnym serwisem nagrzewnic STEEL mobile jest: 
 
EUROSERVICE 
64-500 Szamotu
y, ul. B. Chrobrego 1a 
tel. 061 / 29 30 685,    fax. 061 / 29 30 685,   e-mail: euroservice@szamotuly.com 
mob. 0 / 608 34 33 44    www.euroservice.szamotuly.com 
 
Wykaz Autoryzowanych Stacji Serwisowych znajduje si�  na naszej stronie www: 

 
www.bartimport.pl 

 
 

Wa	 ne ! 
 

Przed uruchomieniem nagrzewnicy nale	 y sprawdzi�  : 
Czy urz� dzenie zosta
o zamontowane zgodnie z instrukcj�  obs
ugi oraz czy 

zosta
a prawid
owo poprowadzona instalacja elektryczna. 
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